
Sony CCD день/ночь OSD меню AGC AWB BLC

Видеокамера с 30-кратным оптическим зумом и 1/4’’ Sony Interline Transfer CCD матрицей

НОМЕР МОДЕЛИ QH-240

ВИДЕО

Тип сенсора 1/4’’ Sony Interline Transfer CCD

ТВ система PAL/NTSC

Пиксели PAL:795(Г)*596(В); NTSC:811(Г)*508(В)

Эффективные пиксели PAL:752(Г)*582(В); NTSC:768(Г)*494(В)

Развертка 2:1 Интерлейс

Синхронизация Внутренняя

Горизонт. разрешение 480ТВЛ

Чувствительность 0.5лк

Соотн. сигнал/шум >50дБ AGC Выкл.

Видео выход 1Вр-р, 75 Ом, композит BNC

ОПТИЧЕСКИЕ

Объектив 3.9-85.8мм

Оптический zoom 30-кратный

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

OSD меню Да (2 языка Английский, Китайский)

День/Ночь Авто

Система фокусировки Скоростной фокус, фокусировка не дольше 0.8 сек.

Управление RS-485 или удаленное при помощи прилагаемого пульта

RS-485 Протокол PELCO-D

Диафрагма Авто/Фиксированная/Ночной режим

Компенсация засветки Вкл./Выкл.

Контроль усиления Авто

Баланс белого 4 режима (Авто/В помещении/На улице/Флуоресцент)

Символьная скорость 2400/4800/9600

Зеркальное отобр. Да (По горизонтали)

Скорость затвора PAL:1/50~1/100,000 сек; NTSC:1/60~1/100,000 сек

СРЕДА

Рабочая температура -10о С ~ +50о C

Температура хранения -20о С ~ +60о C

Степень защиты Внутреннее исполнение

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Сила тока/напряжение 750мА/DC12В

Адаптер DC12В 1.5А

МЕХАНИЧЕСКИЕ

Цвет Серебристо-черный

Размеры 125*21*24мм

Масса 0,521Кг

Технические характеристики

Основные характеристики

Размеры				    Единицы: мм

- 1/4’’ Sony Interline Transfer CCD
- 30 кратный оптический zoom
- OSD меню, пульт управления
- Автофокус
- Внутреннее исполнение
- Питание 12В, 1.5А
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