
Sony CCD 480ТВЛ ЦВЕТНАЯ OSD Меню день/ночь

Ультракомпактная 1/3’’ Sony Color CCD видеокамера в стандартном корпусе

НОМЕР МОДЕЛИ QH-361SNH-OSD

ВИДЕО

Тип сенсора 1/3” Sony Color CCD

ТВ система PAL/NTSC

Пиксели PAL:795(Г)*596(В);NTSC:811(Г)*508(В)

Эффективные пиксели PAL:752(Г)*582(В);NTSC:768(Г)*494(В)

Развертка 2:1 Интерлейс

Синхронизация Внутренняя

Горизонт. разрешение 480ТВЛ

Чувствительность Цветное: 0.02лк, Ч/б 0.002лк

Соотн. сигнал/шум >48дБ

Видео выход 1Вр-р, 75 Ом, композит BNC

ОПТИЧЕСКИЕ

Объектив Поставляется отдельно, крепление C/CS

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

OSD меню Да (5 языков включая Английский)

Затвор (Shutter) 4 режима (AUTO/FLK/FIXED/MANUAL)

Антимерцание Да

Зеркальное отобр. Вкл./Выкл. (Только по горизонтали)

BLC Вкл./Выкл. (Настраиваемые параметры)

Детектор движения Вкл./Выкл. (Настраиваемые параметры)

Гамма 0.05-1.00 (Настраиваемый уровень)

Четкость 0-255 (Настраиваемый уровень)

Контраст 0-255 (Настраиваемый уровень)

Усиление (AGC) Вкл./Выкл. (0-255 Настраиваемый уровень)

Маскировка Вкл./Выкл. (4 настраиваемые зоны)

Цвет маскировки 16 вариаций

Скорость затвора PAL:1/50~1/100,000 сек; NTSC:1/60~1/100,000 сек

СРЕДА

Рабочая температура -10о С ~ +50о C

Температура хранения -20о С ~ +60о C

Степень защиты Внешняя установка только с использованием термокожуха

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Сила тока/напряжение DC12В, 100мА

Адаптер DC12В/1А

МЕХАНИЧЕСКИЕ

Цвет Серебристо-черный

Размеры 40*57*40мм

Масса 0,185Кг

Технические характеристики

Основные характеристики

Размеры				    Единицы: мм

- 1/3’’ Sony Color CCD 480ТВЛ
- 0.02лк(Цветное),0.002лк(Черно-белое)
- OSD меню (детектор движения, зеркало и т.д.)
- Функция Анти-мерцание
- Привлекательный дизайн
- Суперкомпактные размеры 40*57*40мм
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