
Автономный цифровой восьмиканальный видеорегистратор
Технические характеристики

Основные характеристики

Размеры				    Единицы: мм

- Восьмиканальный
- Стабильная операционная система Linux
- Разрешение D1/HD1/CIF
- Удаленный клиент/Браузер/CMS
- 2xUSB2.0, USB flash до 32Гб, USB DWD-RW
- 2 канала D1 + 6 каналов CIF
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Операционная система Интегрированная Linux

Видео

Стандарт видео PAL/NTSC (Выбор DIP переключателем)

Входной сигнал 8хBNC(композит), 1Вр-р, 75 Ом

Выходной сигнал 1хBNC(композит), 1Вр-р, 75 Ом

VGA выход Стандартный VGA 1280x1024

HDMI выход Отсутствует

Петлевые выходы Отсутствуют

Аудио

Входной сигнал 1хRCA

Выходной сигнал 1хRCA

Двухсторонняя связь Поддерживается

Управление
Мышь В комплекте

ИК-пульт В комплекте

Накопитель
Интерфейс 1xSATA (1xHDD 2Тб) 

SD карта памяти Не поддерживается

Дисплей
Разбиение 1,4,8,9 окон

Масштабирование Поддерживается

Запись

Кодек H.264 Main Profile

Режимы записи Ручной/Расписание/Детектор/Сенсор

Разрешение
NTSC 704x480, 704x240, 352x240

PAL 704x576, 704x288, 352x288

Фреймрейт 
записи

NTSC 120к/с (D1), 240к/с (HD1)

PAL 100к/с (D1), 200к/с (HD1)

Качество 6 уровней от худшего до наилучшего

Детектор движения Чувствительность: сетка 8х8

Воспроизве-
дение

Фреймрейт NTSC (PAL) 120(100)к/с HD1 или 60(50)к/с D1

Мультиэкран 1/4/8

Скорость Нормальная, Меделенная, 
Ускоренная (1/4,1/3,1/2,1,2,3,4)

Способ поиска По времени, пособытиям, по календарю

Коммуника-
ции

Внешний 3G модем Не поддерживается

WAN RJ-45 10/100 Мбит/с

Внешний Wi-Fi модуль Не поддерживается

Удаленные функции Удаленный клиент, Браузер, Мобильные 
устройства, CMS

Удаленные операции Удаленный просмотр, Удаленное воспроизведе-
ние, удаленная настройка

Сетевые сервисы TCP/IP, UDP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), LAN, DHCP, 
PPPOE

Инетрфейс
пользователя Поддерживается 16 бит True Color 

Функции PTZ 1xRS485, Поддержка более 15 протоколов

Бэкап

Внешний 2xUSB2.0, USB DVD-RW, USB flash до 32Гб

Сетевой Да

Файл Компрессия H.264 / формат AVI 

Основные

Тревожные Вх./Вых. 1 канал / 1 канал

RS-485 1

RS-232 Не поддерживается

Размеры(мм) 1U - 260(ширина)х45(высота)х234(глубина)

Рабочая температура 10
о 
- 40

о

Влажность 10% - 90%

Питание Постоянное напряжение 12В,3А, 10-15Вт (без 
HDD)
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